· پايان نامه

1- پروژه كارشناسي با عنوان” بررسي علل تشكيل لجن شناور در سلولهاي واحد الكتروليز مجتمع مس سرچشمه كرمان و راههاي جلوگيري از آن“  زير نظر اساتيد گرامي آقايان مهندس عبدالرضا صميمي، دكتر محمد خشنودي و دكتر ناصر ثقه الاسلامي.

2- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان ” امكان سنجي استفاده از مبادله‌كن لوله‌گرمايي و طراحي آن جهت  بازيافت گرماي هدر رفته از دودكش ها در صنايع“  زير نظر دكتر سيد حسين نوعي در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد و دكتر ثقه الاسلامي كه خلاصه آن عبارت است از:

معمولاً گازهاي احتراق ديگهاي بخار و كوره ها‌ با دماي بيشتر از oC200  از دودكشها خارج مي‌شوند. در اين پايان نامه، محاسبه ميزان انرژي هدررفته از دودكش ديگهاي بخار در صنايع و امكان بازيافت و استفاده از انرژي هدر رفته بوسيله مبادله‌كن لوله‌گرمايي صورت گرفته است. همچنين يك روش تئوري جهت طراحي، عملكرد و يك نمونه كاربرد از مبادله‌كن ترموسيفوني جهت بازيافت گرماي هدر رفته از گازهاي داغ خروجي در واحدهاي صنعتي، شرح داده مي‌شود. مبادله‌كن‌هاي گرمايي كه به صورت دو فازي و از چند ترموسيفون تشكيل شده‌اند به عنوان يكي از شيوه‌هاي كارآمد براي بازيافت گرماي هدر رفته، مي‌توانند به عنوان پيش‌گرم‌كن هواي احتراق در ديگهاي بخار و كوره‌ها عمل نمايند. بدين منظور يك نمونه مبادله‌كن ترموسيفوني براي يك ديگ بخار 7 تني در شركت داروسازي ثامن مشهد طراحي شده است. عملكرد گرمايي مبادله‌كن بوسيله دو روش LMTD و ε-NTU جهت به دست آوردن خواص انتقال حرارت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. استفاده از نتايج عملي اين پايان‌نامه ضمن صرفه جويي در مصرف انرژي، باعث كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي CO2 و در نتيجه سالم‌سازي محيط زيست خواهد شد.
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